
Capteur solaire 
Préchauffage de l’air neuf

Solution la plus 
simple et la plus 
économique pour 
préchauffer l’air 

neuf d’un bâtiment 
ou d’un procédé

Simple

Collecteur 
solaire métallique 
le plus performant 

sur le marché

Performant

Revêtement 
d’aluminium 

perforé avec fini 
Kynar 500 PVDF, 
garantie minimum 

de 30 ans

Durable



Simple. Performant. Inspirant.             
info@trigoenergies.com
www.trigoenergies.com 

1-819-448-3060

Fonctionnement
1- Le soleil réchauffe l’absorbeur

2- �L’air neuf est aspiré par les 
perforations 

3- �La chaleur est transférée à 
l’air qui se préchauffe dans le 
plénum arrière

4- �L’air chaud est aspiré méca-
niquement vers le système de 
ventilation pour y être chauffé 
et distribué

Avantages
 Économies d’énergie

 �Réduction des coûts  
d’opération

 �Réduction significative  
des émissions de gaz à effet 
de serre

 Flux monétaire positif

 �Substitution au revêtement 
extérieur conventionnel

 �Parfait pour bâtiments verts 
(LEED, NetZero)

 �Installation simple et rapide

 �Sans aucun entretien

1

3

2

4
1

2

3

4


